
PV-panelen
5 mm Aluminium dakbekleding
265 mm Kingspan K5 (Rc = 9,0 m2K/W)
1 mm dampremmende laag
285 mm Prefab houten dakelement met ingebouwde isolatie (Rc = 9,0 m2K/W)
10 mm Akoestische plaat (Soundstone Eiland)

Triple glas

Kunststof kozijnen

Kierdichting

+14.200 m

+10.700 m

+7.000 m

+3.300 m

+0 m

5 mm Aluminium dakbekleding
100 mm Kingspan K5 (Rc = 5,0 m2K/W)
1 mm dampremmende laag
285 mm Prefab houten gevelelement met ingebouwde isolatie (Rc = 9,0 m2K/W)
10 mm Akoestische plaat (Soundstone Eiland)

Triple glas

Kunststof kozijnen

Kierdichting

Draagconstructie gevelelementen

58 mm Connor SmartStep (houten sportvloer)
50 mm cement deklaag
25 mm akoestische isolatie
250 mm breedplaatvloer

Verende rubberelementen

Kierdichting
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PV-panelen verwerkt in 
gevel- / dakmateriaal

Gymzalen extra geïsoleerd
Rc = 6

Warmte-/koudeopslag

Vloerverwarming &
Lagetemperatuursverwarming 
aan muren i.p.v. vloer in zalen
In de zomer kunnen deze koelen.

Grijswateropvang voor WC’s

Luchtbehandelingskasten met 
warmtewisselaar, verspreid 
over gebouw

Ventilatietype D
Mengventilatie in zalen 
en andere ruimten
Luchttoevoer en -afvoer

Minder zonlichtbetreding via meer 
dichte gevel bovenste verdiepingen

Veel zonlichtbetreding via glazen 
gevels onderste verdiepingen

Lucht toe- en afvoer via 
gevel

WTW uit douchewater

Gerecyclede bakstenen

Nieuwe Maaskant uiterlijk 
onaangepast
Echter wel extra geïsoleerd aan 
de binnenkant / triple glas

Warmtepomp, incl. warmtepompboiler
Warmte verspreiden door vloerverwarming

Door oriëntatie ramen geen 
direct zonlicht in zalen
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Westgevel 1:500

Zuidgevel 1:500

Oostgevel 1:500

Noordgevel 1:500

Klimaatontwerpschema (uitgebreider in portfolio)

Draagconstructie Axo

Conceptdiagram

Kelder 1:500

Begane grond 1:200

Entresol 1:500
1e verdieping 1:500

2e verdieping 1:500

A-doorsnede 1:200

B-doorsnede 1:200

Dakfragment 1:50

Gevelfragment 1:50

Gevelfragment 1:50

Verdiepingsaansluiting 1:15

Geveldetail 1:15

Dakranddetail 1:15

Gevelfragment (gymzalen) 1:50

Situatieschets

A1)	 Entree met ontvangstbalie
A2)	 Conciërgeruimte
A3)	 Goederenontvangst, opslag & afval
A4)	 Personeelsruimte
A5)	 Restaurant
A6)	 Keuken
A7)	 Toiletten
A8)	 Technische ruimte
A8)	 Lockerruimte
A9)	 Fietsenstalling

O1)	 Studentenservicebalie
O2)	 Collegezaal
O3)	 Mediatheek
O4)	 Repro
O5)	 Leslokalen
O6)	 Sportlab
O7)	 Kantoorruimte

S1,2,3)	 Sportzaal 1, 2 en 3
S4)	 Sportzaal 4
S5)	 Sportzaal 5
S6)	 Tribune
S7)	 Klimwand
S8)	 Kleedkamers studenten
S9)	 Kleedkamer docenten / scheidsrechters
S10)	 EHBO
S11)	 Berging buitensport
S12)	 Berging sportzalen

Glazen oppervlakten zijn blauw aangegeven.
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